
关于孟津县麻屯伟干线切割加工店
年加工10万件（信号盘、定位块等）机械
零部件建设项目环境影响报告表的审批意见

孟环审〔2018〕165号

孟津县麻屯伟干线切割加工店：

你单位委托河南首创环保科技有限公司编制的《年加工10万件（信号盘、定位块等）机械零部件建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已报我局，根据报告结论及专家意见，结合现场勘察，作出如下审批意见：

一、该项目符合国家产业政策，符合孟津县麻屯镇土地利用相关要求，选址合理，同意建设。
二、该项目位于麻屯镇后楼村，总投资50万元，租用陈广伟的闲置厂房，配套建设环保设施。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、生产期间要严格按照《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、厂区使用旱厕，粪便由周边农户定期清掏不外排。洗漱水经收集池收集后，可用于厂区绿化、洒水降尘。

2、设备置于车间内，采取隔声降噪等措施，确保运营期间各厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
3、废金属屑经收集后定期外售；生活垃圾、废抹布由垃圾桶收集后定期交环卫部门处置；在厂区内设置危废暂存区，采取防雨、防渗漏、防泄漏等措施，粘贴标签，专人负责，废机油和废切削液经防渗桶收集后暂存于危废暂存区，交由有危废资质单位处置。
五、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

七、项目主要污染物总量控制指标，以县环保局建设项目主要污染物总量指标核定表意见（项目编号：4103000914）为准。

2018年8月30日
关于洛阳市道北永盛砂轮厂
年产6000片（直径450mm以上）结合剂
砂轮项目环境影响报告表的审批意见
孟环审〔2018〕166号

洛阳市道北永盛砂轮厂：

    你单位委托河南首创环保科技有限公司编制的《年产6000片（直径450mm以上）结合剂砂轮项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见： 
一、该项目位于朝阳镇崔沟村，总投资50万元。主要建设内容为：生产车间、仓库、办公室及配套环保设施。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：

1、生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于肥田。

2、采用湿式搅拌。加强管理，确保各厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“周界污染物颗粒物浓度限值1.0mg/m3”标准要求。

3、噪声设备置于车间内，采取隔声降噪、基础减震等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准要求。
4、生产期间若引起上访事件，应立即停止生产。
5、废边角料、不合格产品经收集后定期外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；在厂区内设置危废暂存区，采取防雨、防渗漏、防泄漏等措施，粘贴标签，专人负责，做好登记，废液压油、废机油经收集桶收集后，定期交由有危废资质单位处置。

四、该项目涉及国土、规划及文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

五、项目主要污染物总量控制指标，以县环保局建设项目主要污染物总量指标核定表意见（项目编号：4103000916）为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月30日
关于洛阳今世康医药科技有限公司年产10万贴医用冷敷贴、5万贴穴位保健贴项目
环境影响报告表的审批意见
孟环审〔2018〕160号

洛阳今世康医药科技有限公司：

你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《年产10万贴医用冷敷贴、5万贴穴位保健贴项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见：

一、该项目位于送庄镇名特路西段，总投资15万元，主要建设内容为：租用厂房、办公室等配套设施进行年产10万贴医用冷敷贴、5万贴穴位保健贴项目建设。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、生活污水经化粪池处理后，定期由周边农户清掏肥田。
2、熔胶及涂布工序产生的废气收集后，通过15米高排气筒排放，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时还须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。
加强管理，确保无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关规定，同时非甲烷总烃满足豫环攻坚办[2017]162号中相关要求。
3、采取隔声降噪等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
4、一般固废在暂存区暂存后综合利用。

四、该项目卫生防护距离为50米。在卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点，如有新建环境敏感点，应立即上报相关部门，你单位负责做好此项工作。 

五、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准（项目编号：4103000864）。

七、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月20日
关于洛阳龙骁机械制造有限公司

年产30万套（空滤器、尾灯等）摩托车零部件项目

环境影响报告表的审批意见
孟环审〔2018〕162号

洛阳龙骁机械制造有限公司：

你单位委托济源蓝天科技有限责任公司编制的《年产30万套（空滤器、尾灯等）摩托车零部件项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见：

一、该项目位于平乐翟泉村，总投资50万元，主要建设内容为：租用厂房、办公室等配套设施进行年产30万套（空滤器、尾灯等）摩托车零部件项目建设。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、生活污水经收集池处理后，用于厂区绿化；旱厕粪污水定期由周边农户清掏肥田。
2、注塑机产生的废气经集气罩+UV催化光解+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；排放速率、排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时还须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。

厂界外无组织非甲烷总径排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控浓度限值要求。 

3、采取隔声降噪等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。
4、一般固废在暂存区暂存后综合利用；危险废物全部委托有危废处置资质的单位进行处理，厂内设置危废暂存间，危废厂内贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

四、该项目卫生防护距离为50米。在卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点，如有新建环境敏感点，应立即上报相关部门，你单位负责做好此项工作。 

五、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准（项目编号：4103000607）。

七、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月20日
关于孟津县常袋镇拐坪兄弟种养专业合作社

年出栏仔猪12000头建设项目
环境影响报告书的审批意见

                          孟环审〔2018〕159号
孟津县常袋镇拐坪兄弟种养专业合作社：

你单位委托中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《年出栏仔猪12000头建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已报我局，经审定，对该项目作出如下审批意见： 

一、根据该项目环境影响报告书结论与建议，结合现场勘查及专家组意见，我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、该项目位于常袋镇拐坪村，占地面积为10亩，总投资266万元，其中环保投资57.3万元，建设猪舍、消毒室、沼气工程、堆粪场及其他辅助设施等。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、施工期应严格按照《洛阳市大气污染防治条例》和《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求施工：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实；合理安排作业时间并避免夜间施工；建筑垃圾及时清运，生活垃圾分类收集后由环卫部门处理；施工结束后，及时恢复植被。

五、你单位要严格按照环评《报告书》要求，落实运行期各项污染防治措施。重点做好以下工作：

1、项目场区设置雨污分流管网，初期雨水收集沉淀后用于绿化；餐厅废水经3m3的隔油池处理后，与生活污水和养殖废水全部进入沼气工程（处理能力300m3）处理后暂存于沼液贮存池，用于周边农田灌溉施肥，灌溉用水应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准要求。

2、加强猪舍通风管理，定期喷洒天然植物型除臭剂，并加强厂区周围绿化，厂界恶臭气体排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；经脱水脱硫等净化处理后的沼气用于员工餐厅及消毒洗浴使用。 

3、采取隔声、减震、厂房屏蔽等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、该项目采用人工干清粪工艺，猪粪与沼气工程产生的沼渣在堆粪场临时储存后用于周边农田施肥;病死猪委托洛阳诚冠生物科技有限公司处理；医疗废物交由有资质的危险废物处理单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

5、该项目卫生防护距离为100米，卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点，如有新建环境敏感点，应立即上报相关部门，你单位负责做好此项工作。

6、运营过程中应加强管理，严格落实《报告书》中提出的各项防范措施，杜绝环境风险事故发生。

六、该项目涉及土地、规划、文物等事宜，以行业行政主管部门的意见为准。

七、主要污染物总量核定意见，以建设项目主要污染物总量指标核定表（项目编号4103000757）的意见为准。

八、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局备案。

九、孟津县环境监察大队负责本项目日常监督管理工作，监督项目环境保护设施“三同时”的落实。

2018年8月7日

关于洛阳峥洁科工贸有限公司

年产5000吨纳米刚玉磨料项目
环境影响报告表的审批意见

孟环审〔2018〕161号

洛阳峥洁科工贸有限公司：
    你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《年产5000吨纳米刚玉磨料项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见：
一、该项目位于朝阳镇卫坡村，总投资5000万元，主要建设内容：生产车间、原料、成品仓库等其他辅助工程。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、生活污水经化粪池处理后，定期由周边农户拉走肥田。

2、混合、包装、出料口产生的废气经各自配备的集气罩收集后，引入一套布袋除尘器处理后，由15米高排气筒排放，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求；闪蒸干燥工序产生的废气经旋风+布袋收尘装置处理后，由15米高排气筒排放；，废气排放须满足《河南省工业窑炉大气污染排放标准》（DB41/1066-2015）限值要求。 

3、采取隔声降噪等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类、4类标准要求。
4、一般固废在暂存区暂存后，综合利用。
四、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

五、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准(项目编号4103000866)。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

2018年8月20日
关于洛阳缔威乐科技有限公司年产100万平方米建筑保温与结构一体化复合免拆模板项目

环境影响报告表的审批意见
孟环审〔2018〕163号

洛阳缔威乐科技有限公司：

你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《年产100万平方米建筑保温与结构一体化复合免拆模板项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见：

一、该项目位于平乐镇马村，总投资100万元，主要建设内容为：租用厂房、办公室等配套设施进行年产100万平方米建筑保温与结构一体化复合免拆模板项目建设。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、生产废水收集后回用于生产,不外排；生活污水经化粪池处理后，定期由周边农户清掏肥田。
2、搅拌工序产生的废气经脉冲袋式除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；筒仓呼吸口产生的废气经仓顶除尘器处理后排放；切割工序产生的粉尘经水除尘箱过滤后排放；排放速率、排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

厂界外无组织排放颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控浓度限值要求。 

3、采取隔声降噪等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类、4类标准要求。
4、一般固废在暂存区暂存后综合利用。

四、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。 

五、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准（项目编号：4103000886）。
六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月20日
关于孟津县平乐永信塑料厂

年加工3万件塑料桶、塑料盆等建设项目

环境影响报告表的审批意见
孟环审〔2018〕164号

孟津县平乐永信塑料厂：

你单位委托河北洁源安评环保咨询有限公司编制的《年加工3万件塑料桶、塑料盆等建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见：

一、该项目位于平乐镇金村，总投资100万元，主要建设内容为：租用闲置厂房、办公室等配套设施进行年加工3万件塑料桶、塑料盆等建设项目建设。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。
二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
1、冷却水循环使用，不外排；生活污水经积粪池处理后，用于肥田。

2、注塑工序产生的废气经集气罩+等离子光氧一体机处理后，通过15米高排气筒排放；排放速率、排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时还须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）相关要求。

厂界外无组织非甲烷总径排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控浓度限值要求。 

3、采取隔声降噪等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。
4、废包装袋、边角料收集后外售。
四、该项目卫生防护距离为50米。在卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点，如有新建环境敏感点，应立即上报相关部门，你单位负责做好此项工作。 

五、该项目涉及国土、规划、文物等事宜，以行业主管部门意见为准。

六、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准（项目编号：4103000890）。

七、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。
2018年8月30日
关于洛阳御景置业有限公司恒大云湖上郡

一期建设项目环境影响报告表的审批意见

孟环审〔2018〕167号
洛阳御景置业有限公司：

    你单位委托北京华夏博信环境咨询有限公司编制的《恒大云湖上郡一期建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见： 

一、该项目位于城关镇瀍河大道以南，占地面积504亩，总投资300000万元，项目主要建设内容：住宅建筑面积（非别墅类）244845.38平方米、公建及配套建筑面积28814.03平方米，建成后可入住居民2092户。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
施工期：应严格按照《洛阳市2017年大气污染防治攻坚战实施方案》中相关要求施工，落实“七个100%”；合理安排作业时间并禁止夜间施工，如夜间施工的，须经环保部门批准后方可施工；建筑垃圾及时清运，生活垃圾收集后由环卫部门处理；施工结束后，及时恢复植被。
营运期：1、厨房产生的油烟经油烟机脱烟处理后，通过排烟管道引至楼顶排放。

2、生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，通过市政管网排入孟津县第二污水处理厂进一步处理。
3、加强管理，确保小区噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准要求。
4、生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门统一清运；诊所产生的医疗固废收集后，交由有资质的医疗固废单位进行处置。

四、该项目涉及规划、土地、文物等事宜,以行政主管部门的意见为准。

五、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入运营；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

2018年9月4日
关于洛阳龙耀商贸有限公司

平乐镇平乐村汉魏集贸市场建设项目
环境影响报告表的审批意见

孟环审〔2018〕168号
洛阳龙耀商贸有限公司：

你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《平乐镇平乐村汉魏集贸市场建设项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见： 

一、该项目位于平乐镇平乐村，总投资23000万元，项目主要建设综合服务楼、民俗步行街、超市、特产批发区、美食街、菜市场及其他配套设施等。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位要严格按照环评《报告表》要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：
施工期：应严格按照《洛阳市2017年大气污染防治攻坚战实施方案》要求施工，落实“七个100%”；合理安排作业时间并禁止夜间施工，如夜间施工的，须经环保部门批准后方可施工；建筑垃圾及时清运，生活垃圾收集后由环卫部门处理；施工结束后，及时恢复植被。
营运期：1、美食街厨房产生的油烟经集气罩+油烟净化装置处理后，通过排烟管道引至楼顶排放。

2、项目东区产生的生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，通过污水管网排入平乐镇污水处理厂进一步处理；西区美食街产生的餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进行化粪池处理后，通过污水管网排入平乐镇污水处理厂进一步处理。
3、加强管理，确保园区噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准要求。
4、生活垃圾经垃圾箱收集后，由环卫部门统一清运。

四、该项目涉及规划、土地、文物等事宜,以行政主管部门的意见为准。

五、该项目主要污染物总量控制指标，以环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入运营；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

2018年9月4日
关于洛阳明瑞高温材料有限公司

年产1万吨透气砖、预制件项目
环境影响报告表的审批意见
                           孟环审[2018]169号

洛阳明瑞高温材料有限公司：

你单位委托洛阳市青源环保科技有限公司编制的《年产1万吨透气砖、预制件项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见： 

一、该项目位于送庄镇护庄村，总投资20万元，主要建设内容为：利用厂区原有生产车间、办公室等配套环保设施建设年产1万吨透气砖、预制件项目。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、生产期间要严格按照报告表要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：

    1、经隔油池处理后的食堂废水与其它生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，通过污水管网排入送庄镇污水处理厂进一步处理。

 2、原料、成品堆存车间要全部密闭，定期洒水，减少无组织粉尘产生；配料、搅拌工序产生的粉尘经各自配套的集尘罩+袋式除尘器处理后，分别通过8米高排气筒排放; 排放速率、排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级严格50%标准要求。

厂界外无组织排放颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控浓度限值要求。 

3、采取有效隔声、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、一般固废暂存后综合利用。

四、该项目涉及国土、规划、文物等相关事宜，以行业主管部门的意见为准。

五、该项目主要污染物总量控制指标，以县环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准(项目编号：4103000923)。

六、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

                         2018年9月13日

关于孟津县晓军建材厂年加砂、石子

30万吨项目环境影响报告表的审批意见
                            孟环审[2018]170号

孟津县晓军建材厂：

你单位委托洛阳铭洁环保工程有限公司编制的《年加砂、石子30万吨项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称《报告表》）已报我局，根据《报告表》结论与建议及专家技术评审意见，结合现场勘查，作出如下审批意见： 

一、该项目位于送庄镇护庄村，总投资80万元，主要建设内容：租赁生产车间、办公室及配套环保设施年加砂、石子30万吨项目。你单位应严格按照《报告表》要求落实各项环保措施，切实做到环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。如果建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动的，应重新报批。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、生产期间要严格按照报告表要求，落实各项污染防治措施。重点做好以下工作：

    1、生产废水经沉淀池处理后回用于生产；洗漱废水经收集后，回用于生产；旱厕粪污水定期由周边农户拉走肥田。

2、破碎工序为密闭湿式加工；原料卸料和堆存车间要全部密闭，并设置一套移动洒水装置进行洒水抑尘。

厂界外无组织粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值要求。

3、采取有效隔声、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

4、一般固废收集后综合利用。

五、该项目涉及国土、规划、文物等相关事宜，以行业主管部门的意见为准。

六、该项目主要污染物总量控制指标，以县环保部门建设项目主要污染物总量指标核定表意见为准（项目编号：4103000922）。

七、项目竣工后,你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序标准开展配套建设的环境保护设施验收，经验收合格后，方可投入生产；你单位应当依法向社会公开验收报告并报我局。

                           2018年9月13日

